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LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJU MIESTELIO OLANDU
G., VILNIUJE PROJEKTO ARCHITEKTUROS DALIES
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Perkancioji organizacija/UZsakovas

V3I Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau — Perkancioji organizacija, UZsakovas,
LMTA), esanti adresu Gedimino pr. 42, Vilnius.

1.2. Paslaugos teikéjas

Supaprastinto atviro projekto konkurso ,,Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijy
miestelio Olandy g., Vilniuje architektiiriniy projektiniy pasitilymy pirkimas* (pirkimo Nr. 160381)
| vietos laimétojas, vykdysiantis Sios techninés specifikacijos 1.5 punkte nurodytas veiklas.

1.3. Pirkimo pagrindas

LMTA jgyvendina projekta ,,LMTA Studijy miestelio, Olandy g., Vilniuje, sukiirimas (I
etapas)“ (toliau — Projektas).

1.4. Finansavimo $altiniai

Projektas finansuojamas Europos Sgjungos Regioninés plétros fondo, Lietuvos Respublikos
biudzeto ir LMTA nuosavomis 1éSomis, pagal 2014 - 2020 m. Europos Sajungos fondy investicijy
veiksmy programos 9 prioriteto ,,Investicijos j Svietimg, profesinj mokyma, skirtos Svietimo ir
mokymo infrastruktiirai tobulinti, siekiant suteikti jgiidziy ir uztikrinti mokymosi visg gyvenima
galimybe®, 9.1.1. uzdavinio ,,Tobulinti ir koncentruoti studijy infrastruktiirg, sickiant aukstesnés
studijy kokybés“, 09.1.1-CPVA-V-720 priemon¢ ,Studijy aplinkos ir infrastruktiros
koncentravimas, tobulinimas ir informaciniy sistemy plétra“.

1.5. Perkamos pagrindinés paslaugos

Statiniy komplekso ,,LMTA Studijy miestelis, Olandy g., Vilniuje* (toliau — Kompleksas)
architekttiros dalies projektavimo paslaugas sudaro:

1. projektiniy pasitilymy parengimas;

2. projektiniy pasitilymy derinimas su uzsakovu ir atsakingomis/kompetentingomis
institucijomis;

3. techninio projekto architektiiros dalies parengimas su interjero sprendiniais;

4. techninio projekto architektiiros dalies sprendiniy derinimas su uzsakovu, techninio
projekto (isskyrus architektiiros dalj) rengéju;

5. | statybos etapo architektiiros dalies projekto vykdymo priezitiros vykdymas.

1.6. Pagrindiniai teisés aktai

Atliekant numatytus darbus turi buti vadovaujamasi Siy norminiy akty naujausiomis
galiojanc¢iomis redakcijomis ir kitais dokumentais:
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Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymas;

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos zemés jstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas;
Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

Lietuvos Respublikos kultiiros paminklo U1P Vilniaus senamies¢io apsaugos reglamentu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos kulttiros ministro 2003 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. V-
490 ,,.Dé¢l Lietuvos Respublikos kultiiros paminklo UIP Vilniaus senamiesCio apsaugos
reglamento patvirtinimo*;

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas®;

STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga‘;

STR 2.01.01(3):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga‘;
STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“;

STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo*;

STR 2.01:01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir S$ilumos
1Ssaugojimas*;

STR 2.01.07.2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo*;

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“;

STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*;

STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai;

STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai‘;

Lietuvos Respublikos higienos normos;

Kiti teisés aktai, normatyvai bei standartai.

Paslaugos teikéjas privalo vadovautis ne tik auk$¢iau iSvardintais, bet ir visais Kitais su §ios

uzduoties jgyvendinimu susijusiais teisés aktais, taip pat jy naujausiais pakeitimais ir papildymais,
vadovautis tik galiojanéiy teisés akty aktualiomis redakcijomis. Paslaugos teikéjui privalomi ir visi
sutarties vykdymo metu naujai priimti teisés aktai, jeigu jie susije su vykdomos sutarties

igyvendinimu.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

1. Statytojas

V3] Lietuvos muzikos ir teatro akademija

2. Statiniy
pavadinimas

LMTA Studijy miestelio Olandy g., Vilniuje statyba

3. Biisima pagrindiné
statiniy vieta

Olandy g. 21%, Vilnius™

“ Pagrindinés statiniy vietos adresas jgyvendinus Projektg gali kisti suteikiant Vilniaus m. savivaldybéje naujai
pastatytiems statiniams vietos adresa bei pastaty numeracija, taip pat — juos registruojant V] Registry centro centringje

duomeny bazgje.
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4. Statiniy paskirtis Mokslo paskirties pastatai, gyvenamosios paskirties (jvairiy
socialiniy grupiy asmenims) pastatai (namai)
5. Statybos riisis Nauja statyba ir rekonstravimas
6. Statiniy kategorija | Ypatingas
7. Teikiamos Architektirinés dalies projektavimo paslaugy apimtis apibrézta $ios
pagrindinés techninés specifikacijos 1.5 punkte.
paslaugos
8. Statiniy projekto Supaprastinto atviro projekty konkurso ,,Lietuvos muzikos ir teatro
pagrindimas akademijos studijy miestelio architektliriniy projektiniy pasitilymy
pirkimui“ nugalétojo UAB “Paleko archstudija” parengta
architektiiriné koncepcija (pridedama).
9. Planuojami 2018 m. III ketv. pradzia
statybos pradzios
metali
10. Statiniy techniniai | Planuojamy statiniy plotai ir kiti rodikliai nustatomi pagal

rodikliai

galiojancius teritorijy planavimo dokumentus, kitus teisés aktus bei
supaprastinto atviro projekto konkurso ,,Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos studijy miestelio Olandy g., Vilniuje architektiiriniy
projektiniy pasitilymy pirkimas“ (pirkimo Nr. 160381) I vietos
laimétojo pateiktg pasitilyma.

Zemés sklypo plotas — apie 3,6580 ha.

Bendrasis pastaty komplekso plotas ir pastaty aukstis neturi virSyti
teisés aktuose nustatytus reikalavimus.

Projektuojamo statinio Preliminarus Preliminarus
pavadinimas pastato pastato
bendrasis plotas, | naudingasis
m? plotas, m?
Teatro ir kino fakultetas 4301 3544
Mazasis saliy blokas 1024 1002
Bendrasis blokas ir 3415 2706
administracija
Muzikos fakultetas 4554 3463
Biblioteka 882 882
Didysis saliy blokas 3549 3313
Bendrabutis 2993 2473
Kameriné  salé  (buv. 161 161
koplytéle)
Suma 20879 17544
Kiti projektuojamy statiniy parametrai nustatyti Lietuvos

Respublikos kultiiros paminklo U1P Vilniaus senamies¢io apsaugos
reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultiiros ministro
2003 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. IV-490 D¢l Lietuvos
Respublikos kultiros paminklo U1P Vilniaus senamiescio apsaugos
reglamento patvirtinimo*.
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11. Funkciniali
(paskirties)
reikalavimai
statiniui (statiniy

grupei)

1. Patalpy poreikio programa su specialiy reikalavimy aprasais
pateikiama supaprastinto atviro projekto konkurso ,Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos studijy miestelio Olandy g., Vilniuje
architektiriniy projektiniy pasitilymy pirkimas®“ (pirkimo Nr.
160381) pirkimo dokumentuose

(zr. https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/).

2. Siulomy sprendiniy detalumas derinamas su LMTA pries
pradedant projektavimo stadijg ir turi atitikti galiojanCius teisés
aktus.

3. Pateikti sprendiniai turi biti parengti atsizvelgiant j pateiktus
reikalavimus ir rekomendacijas.

4. Architektiriniai, inZineriniai ir technologiniai inZineriniai
sprendiniai turi deréti tarpusavyje.

5. Architektiiriniai sprendiniai turi sudaryti darnia, bendrg visuma.
6. Naujas statiniy kompleksas turi atitikti XXI a. meno (muzikos,
teatro, Sokio ir kino) sri€iy specifiniam studijy procesui biitinus
funkcinius reikalavimus ir sukurti universalias, transformuojamas
erdves, tinkamas kiirybinei, mokymo ir mokslo, visuomeninei
veiklai vykdyti tiek Siandiena, tiek ateityje.

7. Suprojektuoti komplekso pastatai turi atitikti Lietuvos
Respublikos ir Europos Sajungos teisés aktuose nhustatytus
reikalavimus; turi buti panaudoti sumanas sprendimai, siekiant
sumazinti pastaty eksploatacijos kastus.

8. Reikalavimai pastaty iSplanavimui ir medziagiSkumui:

- auditorijy durys turi bati dvivérés (iSskyrus mazy auditorijy duris);
- visy auditorijy durys turi biiti garsg izoliuojancios;

- projektuojami pastatai turi atitikti energeting naudingumo klase
pagal galiojancius teisés aktus;

- projektuojamy pastaty sprendiniai turi atitikti ekonomiSkumo
Kriterijus santykyje su kitais architektriniais kriterijais
(pavyzdziui, eksploatuojant pastatus turi biiti patiriami minimalls
Sildymo ir kiti pastato iSlaikymo kastai);

- pastaty komplekse esancios salés turi biiti suprojektuotos su teises
aktuose numatytu i$¢jimy kiekiu;

- oro patekimo j komplekso pastaty patalpas principai derinami su
UZzsakovu projektavimo metu;

- Muzikos bei Teatro ir kino fakultety vidiniai Kiemeliai turi bati
suprojektuoti taip, kad j juos biity sudarytos galimybés patekti i§
koridoriy ir/ar lauko pusés, ir/ar patalpy, kuriose nebus saugojami
muzikos instrumentai;

- auditorijos, salés ir jy védinimo sistema turi biiti suprojektuotos
taip, kad nebiity garso sklaidos (grojant vienoje auditorijoje/saléje
neturi girdétis greta ir vir§ ar po esanciose auditorijose/salése);

- Muzikos fakulteto, Teatro ir kino fakulteto auditorijoms ir
Didziajam saliy blokui tari biiti taikoma A garso klasé — ypa¢ gero
akustinio komforto sglygy klasé; o kitiems komplekso pastatams
minimali akustinio komforto salygy klasé, numatyta teisés aktuose;
- akustiniai sprendimai auditorijose turéty biti tokie, kad uztikrinty
tinkama instrumenty skambéjimo akustika (pav. perforuoto gipso




\\\\/”\o;/

& %
N A
Sl LMTA S
= 2
- x
B &
7

) -~
4 ADE \\\\'

plokstés), medziagos turi biiti atsparios mechaniniam dévéjimusi,
temperatirai, drégmei ir pan.;

- ypatingas démesys dél garso izoliacijos turi biiti taikomas Koncerty
salei, Kamerinei salei, Kino salei ir Black box salei (dél zemo daznio
poveikio);

- medziagos apdailai projektuojant turi biiti lengvai prizitirimos,
atsparios ilgalaikiam dévéjimusi, mechaninei trin¢iai, o jy estetinis
vaizdas — atitikti patalpy naudojimo paskirtj;

- interjero dizaino koncepcija turéty biiti paprasta, pritaikyta studijy
procesui ir atitikti patalpy naudojimo paskirtj;

- pastatai turi buti pritaikyti nejgaliyjy poreikiams, sudarant
galimybg nejgaliesiems pasiekti visas biitingsias patalpas;

- pastatuose turi biiti suprojektuotas liftas/liftai, sudarant galimybes
pervezti dideliy gabarity ir svorio muzikos instrumentus
(pavyzdziui, koncertinj fortepijong ,,Steinway & Sons”, modelj D);

- rampos turi biiti suprojektuotos i§ lauko pusés, nematomoje pastaty
vietoje, ir jy poreikis derinamas su Uzsakovu projektavimo metu;

- Siltos jungtys tarp pastaty turi biiti suprojektuotos taip, kad i
Muzikos fakulteto j Teatro ir kino fakultetg biity galima be kliti¢iy
pervezti dideliy gabarity ir svorio muzikos instrumentus
(pavyzdziui, koncertinj fortepijong ,,Steinway & Sons”, modelj D);

- parengiami grindy, antresoliy, pakabinamyjy luby planai ir kity
sudétingy viety fragmentai;

- pastatuose turi biiti numatytos studenty poilsio zonos ir pan.;

- kiekvienam pastate turi biti numatytas apsaugos postas, valytojy
patalpos (inventoriui saugoti);

- Teatro ir kino fakultete ir DidZiajame saliy bloke turi buti
suprojektuoti dusai vyrams ir moterims;

- apsaugos posty, pagalbiniy patalpy ir riibiniy poreikis derinamas su
Uzsakovu projektavimo metu;

Projektuojami pastatai turi bati pritaikyti ne maziau kaip 600
darbuotojy ir ne maziau kaip 1000 studenty.

Visi principiniai sprendimai projektavimo darby rengimo metu
privalo biiti suderinami su Uzsakovu.

Techniniy
sprendimy
bendrieji
reikalavimai

Siekiant uztikrinti tinkamg darbo aplinka, higienos ir saugumo
reikalavimus, infrastruktiira turi biti projektuojama pagal Lietuvos
Respublikos privalomus normatyvinius statybos techninius ir statiniy
saugos ir paskirties dokumentus, suderintus su atitinkamomis ES
direktyvomis. Turi buiti uztikrinta atitiktis Siems reikalavimams:

- mechaninis atsparumas ir pastovumas — turi biti atsizvelgiama j
galimas apkrovas, galin¢ias statinj veikti statybos ir naudojimo
metu, siekiant nesukelti $iy pasekmiy: statinio ar jo dalies
gritities, zalos kitoms statinio dalims, instrumentams ar
sumontuotai jrangai ir kt. (labai aktualu saléms);

- gaisrinés saugos — projektuojamos statinio laikanciosios
konstrukcijos tam tikrg laikg turi iSlaikyti jas veikusias ir dél
gaisro atsiradusias apkrovas; buty apribota: gaisro kilimo
galimybé ir ugnies bei dimy plitimas statinyje, gaisro iSplitimas j
gretimus statinius; statinyje esantys Zzmonés galéty saugiai iSeiti
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i§ jo ar buty galima juos iSgelbéti kitomis priemonémis, veikty
Zmoniy jspéjimo ir gaisro gesinimo sistemos ir pan.;

- higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos — turi biiti uztikrinamos
nepazeistos statinyje ar prie jo esanciy zmoniy higienos salygos
ir iSvengta grésmés zmoniy sveikatai;

- apsaugos nuo triuk§mo — statinyje ar prie jo binan¢iy Zmoniy

girdimas triuk§mas turi nekelti grésmés jy sveikatai, leisti dirbti

normaliomis sglygomis, turi uztikrinti normaly studijy procesa;

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijy miestelio

esanCioms administracinés paskirties ir meno darbuotojy

patalpoms, auditorijoms, bendro naudojimo ir techninio
aptarnavimo patalpoms, kuriose bus sumontuotos pastaty
inzinerinés sistemos ( Silumos punktas (ai), elektros skydinés,

SVOK sistemy jrenginiai), auditorijoms ir kitoms patalpoms

Sildyti, védinti ir vésinti turi biiti projektuojamos Siuolaikiskos,

efektyvios, energijg taupancios, eksploatavimo metu lengvai

valdomos ir funkcionalios sistemos.

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo sistemy sprendiniai

tliri biiti atliekami, remiantis Lietuvos Respublikos galiojanciais

statybos reglamentais, higienos normomis, turinias Lietuvos

Respublikos standarto statusa Europos standartais, paslaugy

tiekéjas privalo atsizvelgti j Uzsakovo norg turéti racionalig,

ekonomisky ir ilgaamze pastaty inZineriniy sistemy eksploatacija.

- InZinerinty sistemy - kompiuterinio tinklo, apsauginés bei
gaisrinés signalizacijos sprendiniai turi biiti atlickami remiantis
teisés akty nustatyta tvarka.

Visi principiniai sprendimai projektavimo darby rengimo metu
privalo biiti suderinami su UZsakovu.

3. PASLAUGU APIMTYS

3.1. Architektiirinés dalies projektavimo paslaugy apimtis

Architekturinés dalies projektavimo paslaugy apimtis apibréZta Sios technings specifikacijos

1.5 punkte.

3.2. Statinio projektavimo ir statybos eiliSkumas

Pagal Sig techning specifikacija projektuojamo statinio (ar statiniy grupés) igyvendinimo

statybos eiliskumas numatomas $iais etapais:

3.2.1.

3.2.2.

| statybos etapas — Muzikos fakultetas, Teatro ir kino fakultetas, Mazasis saliy

Il statybos etapas — Bendrasis blokas, Biblioteka, Didysis saliy blokas,
Bendrabutis, Kameriné salé.
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Projektuojant pastaty kompleksg privalu atsizvelgti j tai, kad | statybos etape pastatyti
pastatai bus pilnai eksploatuojami vykdant II statyby etapo rangos darbus, todél turi biiti uztikrintos
salygos studijy veiklai vykdyti. Siltoji jungtis tarp Muzikos bei Teatro ir kino fakultety turi veikti
pabaigus I statyby etapa.

Rengiamy projekto daliy sudétis nustatoma vadovaujantis galiojanciais teisés aktais.

3.3. Architekturos kokybés ir urbanistinés darnos reikalavimai:

Tikslai: integruoti teritorijg greta Kalny parko j miesto struktiirg, sukurti prielaidas lankytojy
srautams; suteikti Siai miesto daliai kiirybinio, visuomeninio centro jvaizdj, funkciSkai apjungti
aplink jau esanéiy kirybiniy institucijy (Nacionalines M. K. Ciurlionio meny mokyklos, B.
Dvariono muzikos mokyklos, Technologijy ir dizaino kolegijos) ir busimo LMTA komplekso bei
Nacionalinio muziejaus LDK valdovy riimy teritorijos potencialg; sujungti teritorijg su Kalny parku
bei miesto centru. Sukurti patogig susisiekimo vieSuoju, privaciu transportu, dviraciais ir pés¢iomis
sistema.

- Teritorijoje suprojektuoti nedidele automobiliy stovéjimo aikStele kasdieniams poreikiams
(personalui, sveCiams). Kitas automobiliy stovéjimo vietas projektuoti uz zemes sklypo riby
arba sklype vadovaujantis galiojanciais teisés aktais.

- Rekomendacija - numatyti pés¢iyjy peréja per Olandy g.

- Teritorija turi biiti “kiaurai” pereinama pésciyjy (uztikrintas tranzitinis pés€iyjy jud¢jimas
ir tarp Kosciuskos g. ir Olandy g., Vilniaus piliy valstybinio kultiirinio rezervato teritorijos.

- Turi biti numatytas patogus privaziavimas prie atskiry komplekso daliy.

- Péséiyjy takais sujungti teritorijg su greta esan¢iu Kalny parku bei miesto centru palei
Vakaring Kalny parko puse.

- Projektuoti péséiyjy rysius su M. K. Ciurlionio ir B. Dvariono muzikos mokyklomis.

- Rekomendacija — M. Dobuzinskio gatve panaudoti pés¢iyjy eismui.

- Numatyti vietg dvira¢iams statyti.

3.4. Nekilnojamosios kultiiros paveldo vertybiy apsaugos reikalavimai

Biitina iSsaugoti ir iSryskinti istorines teritorijos ir gretimy zony vertybes, jas integruojant |
Siuolaiking architektiiring-urbanisting Lictuvos muzikos ir teatro studijy miestelio Komplekso
koncepcija. Kompleksas neturi pakenkti vertingam Kalny parko krastovaizdziui, bendrai erdvinei
teritorijos kompozicijai bei saugomoms Vilniaus panoramoms. UzZstatymas neturéty konkuruoti su
gamtiniais elementais — Trijy kryziy, Plikuoju ir kitomis kalvomis. Projektuojant architektiiros dalj,
turi buti iSsaugota koply¢€ia ir pritaikyta LMTA reikméms. Rekomenduojama atkurti istoring Parako
gatvés trasg. Atsizvelgiant 1 privalomy archeologiniy tyrimy iSvadas, statybos metu rasty
archeologiniy vertybiy biitina numatyti galimybe eksponuoti ar inkorporuoti biisimus radinius |
naujai formuojama uzstatymg (pvz., numatyti vietg lauko ekspozicijai).

3.5. Privalomyjuy dokumenty pateikimas

Projektavimo paslaugoms atlikti biitinus dokumentus UZsakovas pateiks Paslaugy teikéjui
pasiraSius architekttiros dalies projektavimo paslaugy sutartj bei atlickant projektavimo darbus.

3.6. Projektiniy pasitilymy rengimas ir derinimas

Paslaugy teikéjas ne véliau kaip per 2 ménesius nuo sutarties jsigaliojimo parengia ViSO
Komplekso projektinius pasiiilymus ir pateikia Uzsakovui derinti. Uzsakovas ne véliau kaip per 10
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darbo dieny patvirtina projektinius pasitlymus arba grazina Paslaugy teikéjui papildyti,
argumentuotai rastu nurodydamas pateikty projektiniy pasitilymy trikumus. Paslaugy teikéjas ne
véliau kaip per 5 darbo dienas pataisgs ar papildes projektinius pasitilymus pakartotinai teikia juos
Uzsakovui derinti. Paslaugy teikéjo projektiniai pasitilymai suderinami Uzsakovo rasytiniu
pritarimu.

Tolimesni viso Komplekso projekto architektiiros dalies projektavimo darbai
atlickami/tesiami tik gavus raSytinj Uzsakovo nurodyma pradéti vykdyti architektiiros dalies
projektavimo darbus, Uzsakovui pasirinkus techninio projekto (i§skyrus architektiiros dalj) rengéja.

3.7. Projekto sprendiniy derinimas

Paslaugy teikéjas rengia viso Komplekso projekto architektiiros dalies sprendinius
derindamas su techninio projekto (iSskyrus architekttiros dalj) rengéju ir Uzsakovu. Paslaugy
teik¢jas gaves UZsakovo nurodymag pradéti vykdyti architektiirinés dalies projektavimo darbus
privalo ne véliau kaip per 7 ménesius parengti ir architektros dalies projekto sprendinius pateikti
derinimui Uzsakovui ir techninio projekto (iSskyrus architekttros dalj) rengéjui. Paslaugy teikéjas
gaves pastabas i§ kompetentingy institucijy ir/ar Uzsakovo, privalo ne véliau kaip per 10 darbo
dieny jas iStaisyti ir pateikti pakartotinam derinimui. Viso Komplekso architektiiros dalies projekto
sprendiniai suderinami UZsakovo raSytiniu pritarimu.

3.8. Papildomy paslaugy apimtis

Paslaugy teikéjas Sios techninés specifikacijos apimtyje turés suteikti sekancias papildomas
paslaugas:

- Dalyvauti viesuose projektiniy pasitilymy svarstymuose, jkelti projektinius pasitilymus j
IS “Infostatyba” vieSinimui.

- Paslaugy teikéjas rengdamas techninio projekto architektiros dalj privalo derinti
sprendinius su techninio projekto (isskyrus architektiiros dalj) rengéju.

- Esant reikalui derinti projekting medziagg su kompetentingomis institucijomis.

- Visi techninio projekto architektiiros dalies pakeitimai, susij¢ su techninio projekto daliy
(isskyrus architektiros dalj) suderinamumu, néra laikoma papildomais darbais ir
papildomai neapmokami.

3.9. Paslaugy teikéjo patalpos ir darbo priemonés

Paslaugy teikéjas darbui i§ savo 1éSy turi numatyti iSlaidas biurui, transportui, butinam
sutartyje numatyty funkcijy vykdymui, rySio/komunikacijos ir kopijavimo paslaugy, projektuotojo
civilinés atsakomybeés draudimo, bei kitas iSlaidas biitinoms darbo priemonéms.

3.10. Projekto architektiiros dalies vykdymo prieZiiira

Projekto architekttiros dalies vykdymo priezitira — | statybos etapo laikotarpiu.

4. PASLAUGU TEIKIMO PRADZIA, TRUKME

Numatoma paslaugy teikimo pradzios data yra sutarties pasirasymo data.
Numatoma paslaugy teikimo sutarties trukmé — iki | etapo statybos darby pabaigos
(preliminariai iki 2020 m. 1V ketv.).
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